25.1246.00
UGELLO STURATUBI RR-TF XX G1/2"F
ROTARY DRAIN CLEANING NOZZLE RR-TF XX G1/2"F

E QuiPAGGIAMENTI
T ecnici
L avacaio

L Pos11/2013 |

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE 300 bar - 30 MPa (4350 psi)

RATED PRESSURE
- TEMPERATURA MASSIMA o °
MAX WORKING TEMPERATURE 160°C (320 F)
- MASSA
e 321g (11.320z)
- MATERIALE - ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55
MATERIAL STANLESS STEEL AlSI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55

- SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO
ANTICLOCKWISE DIRECTION

- N°10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIBILI
NR.10 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES

ROTATION ON BRONZE BUSHING

- ROTAZIONE SU BOCCOLA DI BRONZO

- RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX
SPARE ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

CODICE | FATTORE DI PORTATA A 5 c
CODE CAPACITY SIZE
25.1246.20 20 01[0.04" |20.75[0.03"] | 21.25 [0.05"]
25.1246.30 30 01[0.04"] | o1[0.04" |@1.75[0.07"]
035 [1,37]"

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI
INOX INTERCAMB. PER ROTAZIONE

NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR
SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
FOR ROTATION

30[1,2]"
OPEN

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI

| <<< |
) = INOX INTERCAMB. PER FRENATURA
S ) @O NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR
o Y n SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
r~ FOR SLOWING DOWN
= C}32[1,26]"

s 1T 1 N°6 FORI M6 A 180° PER UGELLI

= J INOX INTERCAMBIABILI PER SPINTA

&

NR.6 M6 ORIFICES AT 180° FOR

SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
FOR THRUST

G12

037,5[1,48]"




E QuIPAGGIAMENT] 25.1247.00

T ecnici UGELLO STURATUBI RR-TF XX G3/4"F

L avacaio ROTARY DRAIN CLEANING NOZZLE RR-TF XX G3/4"F
L 610112012

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE ) :
BATED PRESSURE 300 bar - 30 MPa (4350 psi)

- TEMPERATURA MASSIMA o o
MAX WORKING TEMPERATURE 160°C (320°F)

- MASSA
WEIGHT 8459 (29.810z.)

- MATERIALE - ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55
MATERIAL STANLESS STEEL AlSI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55
-N°10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIBILI | - SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO - ROTAZIONE SU BOCCOLA DI BRONZO

NR.10 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES | ANTICLOCKWISE DIRECTION ROTATION ON BRONZE BUSHING

- RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX
SPARE ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

CODICE FATTORE DI PORTATA A B c
CODE CAPACITY SIZE

25.1247.30 30 o1 [0.04"] 21[0.04" |@1.75[0.07"]
25.1247.40 40 21.25[0.05"] | @1[0.04"] |@1.75[0.07"]

0495 [1,95]"

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI
INOX INTERCAMB. PER ROTAZIONE

39 [1,54]"

-@- | NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR
. SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
(¢ \ FOR ROTATION

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI
INOX INTERCAMB. PER FRENATURA

101,8 [4,01]"

NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR
SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
FOR SLOWING DOWN

100,39]"

CH. 45[1,77)"

o

| 1 N°6 FORI M6 A 180° PER UGELLI
INOX INTERCAMBIABILI PER SPINTA

34,8[1,37]"

1

NR.6 M6 ORIFICES AT 180° FOR
| SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
G 3/4 FOR THRUST

049,5[1,95]"




E QuiPAGGIAMENTI
T ecnici
L avacaio

25.1249.00

UGELLO STURATUBI RR-TF XX G1"F
ROTARY DRAIN CLEANING NOZZLE RR-TF XX G1'F

L 61012012 |

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE

300 bar - 30 MPa (4350 psi)

RATED PRESSURE
- TEMPERATURA MASSIMA ° °
MAX WORKING TEMPERATURE 160° C (320°F)
- MASSA
WEIGHT 8109 (28.50z.)
- MATERIALE - ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55
MATERIAL STANLESS STEEL AISI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55

- N°10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIBILI
NR.10 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES

- SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO
ANTICLOCKWISE DIRECTION

- ROTAZIONE SU BOCCOLA DI BRONZO
ROTATION ON BRONZE BUSHING

- RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX
SPARE ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

FATTORE DI PORTATA
CAPACITY SIZE

CODICE
CODE

A

B

C

25.1249.50 50

1.5 [0.06"]

o1 [0.04"]

1.5 [0.06"]

70

25.1249.70

1.8 [0.07"]

01.25[0.05"]

02 [0.08"]

049,5[1,95]"

39 [1,54]"

103,8 [4,09]"

]

36,8 [1,45]"

049,5[1,95]"

CH.45[1,77]"

o

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI
INOX INTERCAMB. PER ROTAZIONE

NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR
SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
FOR ROTATION

N°2 FORI M6 A 180° PER UGELLI
INOX INTERCAMB. PER FRENATURA

NR.2 M6 ORIFICES AT 180° FOR
SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
FOR SLOWING DOWN

N°6 FORI M6 A 180° PER UGELLI
INOX INTERCAMBIABILI PER SPINTA

NR.6 M6 ORIFICES AT 180° FOR
SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
FOR THRUST




)

P.A. S.p.A.

Via Milano, 13
42048 Rubiera, Reggio Emilia - Italy

Tel +39.0522.623611
Fax +39.0522.629600

info@pa-etl.it

www.pa-etl.it
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